
 

 UTP ROBOTIC 250 

Fil fourré à poudre métallique pour soudage sous protection gazeuse  

 
Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait les dimensions et indications portées dans ce document 

peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières évolutions. Informations susceptibles de faire l'objet de modifications sans préavis. 
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Classifications 

DIN 8555 EN 14700 

MSG 1-GF-250-P T Fe 1 
 

Caractéristiques 

UTP ROBOTIC 250 est un fil fourré tubulaire à poudre métallique pour des applications de rechargement dur 
résistant à l’usure. Bien adapté aux pièces résistant à l'abrasion soumises aux chocs importants. Le métal 
déposé est usinable. 

 

Domaine d’application : aiguillages, rouleaux et roues de convoyage, pièces d’usure sur des véhicules 
ferroviaires, maillons à étai et poulies de câbles. 

 

Analyse chimique type du métal déposé non dilué (% massique) 

 C Si Mn Cr 

% massique 0.1 0.6 1.8 1.0 
 

Propriétés mécaniques du métal déposé non dilué – valeurs types (valeurs min.) 

Condition Dureté 

 HB 

u 225 – 275 

u non traité, brut de soudage 
 

Paramètres opératoires 
 

Polarité 

 

DC+ 

Gaz de protection 

(EN ISO 14175) 

M21 

Dimension (mm) 

 

1.2 

 

Agréments 

- 

 


