
 

 UTP ROBOTIC 600 

Fil fourré à poudre métallique pour soudage sous protection gazeuse  

 
Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait les dimensions et indications portées dans ce document 

peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières évolutions. Informations susceptibles de faire l'objet de modifications sans préavis. 
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Classifications 

DIN 8555 EN 14700 

MSG 6-GF-60-GP T Fe 8 
 

Caractéristiques 

UTP ROBOTIC 600 est un fil fourré tubulaire à poudre métallique, allié au chrome, pour le rechargement dur 
résistant à l'usure sur des pièces soumises à une combinaison de pression, de chocs et d’usure par 
abrasion. 

Très bonne soudabilité par comparaison avec un fil plein, bonne résistance à l’abrasion, silicates peu 
nombreux et facilement détachables. 

Grâce à son dévidage régulier et à son excellente soudabilité, ce fil convient particulièrement pour le soudage 
automatisé. 

Domaine d’utilisation : outils de coupe, notamment les tranchants de presses dans la production de carreaux 
en céramique, concasseurs à mâchoires, déflecteurs.  

 

Analyse chimique type du métal déposé non dilué (% massique) 

 Gaz C Si Mn Cr 

% massique M21 0.45 3.0 0.4 9.0 
 

Propriétés mécaniques du métal déposé non dilué – valeurs types (valeurs min.) 

Condition Dureté 

 HRC 

u 57 – 62 

u non traité, brut de soudage 
 

Positions de soudage 
 

Polarité DC+  Dimensions (mm) 

Gaz de protection 

(EN ISO 14175) 

 

M21  1.2 

1.4 

1.6 

 
 
 

Agréments 

- 

 


